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PProjektleuchten

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technical changes and printing errors reserved!

Lichtpunktabstand/Light point distance: n.a.

Treiber/Driver: Integriert im Baldachin oder im Profil  
Integrated in the canopy or in the profile

Leistung/Wattage: 14W – 72W

Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux: Direkt: 1134lm  – 5594lm 
Indirekt:  möglich nach Anfrage/on request

Lichtverteilung/Beam angle: diffus / diffuse

Wirkungsgrad/Efficiency: ca. 70%

Farbtemperatur/Color Temperature: 2700K – 5000K

CRI: >80, >90

Schutzklasse/Protection Class: I

Schutzart/IP-Protection: IP20

Oberfläche Gehäuse/Casing Finish: Pulverbeschichtet/Powder Coated

Sonderausführung/Custom versions: Auf Anfrage/On request

DIMMABLE

HALO PENDEL/PENDANT

NO FLICKER
NO NOISE OPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST

IP

20

Montageart
Mounting type 

SG Seilabhängungen gerade nach oben
Suspension straight up 

SB Seilabhängungen zu mittigen Deckenbaldachin
suspensions to central ceiling canopy 



DIMMABLE

MONO
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Produktkennung
Product ID

Treiber
Driver

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Farbtemperatur
Color Temperature

CRI
CRI

Farbe
Color Finish

Extras
Accesories

2436 = Ø 500 X = Ohne/None Z = diffus/ diffuse 27 = 2700K 8 = 80 01 = RAL 9016   X = Ohne/None

2440 = Ø 900 Y = DALI 30 = 3000K 9 = 90 02 = RAL 9006   SB = Abhängung zu Baldahin/ 
       suspension to canopy

2442 = Ø 1250 Z = On/Off 35 = 3500K 03 = RAL 9005   SG = Abhängung gerade/ 
       suspension straight up

2444 = Ø 1500 40 = 4000K 04 = RAL 7016   

50 = 5000K 05 = DB703        

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

HALO PENDEL/PENDANT

 HALO PENDEL/PENDANT

Ø 500 / Ø 900 / Ø 1250 / Ø 1500

80

Ring Pendel/Pendulum: H 80 B 60

60

Länge Pendelseile optional

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produkt Ø Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux

2436 = Ø 500 14W / 1134 lm 22W / 1678 lm 27W / 2177 lm

2440 = Ø 900 23W / 1953 lm 33W / 2734 lm 47W / 3750 lm

2442 = Ø 1250 18W / 1693 lm 29W / 24199 lm 43W / 3629 lm 50W / 4234 lm 72W / 5806 lm

2444 = Ø 1500 20W / 1663 lm 32W / 2570 lm 45W / 3780 lm 54W / 4536 lm 72W / 5594 lm

Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request 


