LINE L1

Projektleuchten

Treiber/Driver:

Intern/Internal

Leistung/Wattage:

max. 20W/38W/56W

Lichtstrom/Luminous Flux:

max. 2880Ilm/5430Im /8000 Im

Lichtverteilung/Beam angle:

80°

Farbtemperatur/Color Temperature:

3000K, 3500K, 4000K
(5000K,6000K auf Anfrage/on request)

CRI: >80
Schutzklasse/Protection Class: Il
Schutzart/IP-Protection: IP20
UGR: Siehe Tabelle ndchste Seite/See table on next page
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Kammerstick 41 |

Oberflache Gehause/Casing Finish:

Pulverbeschichtet/Powder Coated

Sonderausfiihrung/Custom versions:

Das Gehause kann projektbezogen angepasst werden
The housing can be adapted project-related

44357 Dortmund | T +4923135670-0

F+4923135670-44 | info@projektleuchten.de
Technical changes and printing errors reserved!



LE/!t's switch!

ABMESSUNG STANDARDO GEHAUSE/HOUSING DIMENSIONS
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L: ca. 600/1200/1500 mm

60

Das Gehéause kann projektbezogen angepasst werden / The housing can be adapted project-related

ABMESSUNG LICHTEINHEIT/DIMENSIONS OF LIGHTING UNIT
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L:564/1164/1464 mm

26.0

BESTROMUNG, VERBRAUCH + LICHTSTROM/CURRENT, WATTAGE + LUMINIOUS FLUX

Product ID 2587 = L 600mm 2588 = L 1200mm 2589 = L 1500mm
Color 3000K 3500K 4000K 3000K 3500K 4000K 3000K 3500K 4000K
(@F{0J0Ji7288 8W/1060Im 8W/1080Im 8W/1115Im 16W/2105Im | 16W/2160Im | 16W/2215Im | 16W/2235Im | 16W/2300Im | 16W/2360Im
UGR <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19
(@EE0 288 9W/12361m 9W/1268Im 9W/1300Im 18W/2453Im | 18W/2516Im | 18W/2580Im |18W/2614Im | 18W/2681Im | 18W/2720Im
UGR <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19
(@ZI0J0Ji "8 10W/1407Im 10W/1443Im 10W/1480Ilm 20W/2728Im | 20W/2798Im | 20W/2870Im | 20W/2904Im | 20W/2979Im | 20W/3055Im
UGR <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19
(@ZE10/ 28 11,5W/1578Im | 11,5W/1619Im | 11,5W/1660Im | 22W/3061Im | 22W/3140lm | 22W/3220Im |22W/3194Im |22W/3276Im |22W/3360Im
UGR <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19
(@B1000) 288 12,5W/1711Im | 12,5W/1755Im | 12,5W/1800Im | 25W/3441lm | 25W/3530lm |25W/3620Im |24W/3527Im |24W/3617Im |24W/3710lm
UGR <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19 <19
(@EE10 7288 14W/1920Im 14W/1970Im 14W/2020Im | 27W/3665Im | 27W/3759Im | 27W/3855Im |[27W/3841Im |27W/3939Im |27W/4040lm
UGR <22 <22 <22 <19 <19 <22 <19 <19 <19
(@e[0)0)i 7288 15,5W/2082Im | 15,5W/2135Im | 15,5W/2190Im | 30W/4031Im | 30W/4134Im | 30W/4240im | 30W/4240Im | 30W/4349Im | 30W/4460Im
UGR <22 <22 <22 <22 <22 <22 <19 <19 <19
(@LF10/ 728 16W/2139Im 16W/2194Im 16W/2250lm | 32W/4316lm | 32W/4427Im | 32W/4540lm |34W/4820Im | 34W/4943Im | 34W/5070Im
UGR <22 <22 <22 <22 <22 <22 <19 <22 <22
@y 010y "B 18W/2367Im 18W/2428Im 18W/2490Im | 36W/4725Im | 36W/4846lm | 36W/4970Im | 36W/5143Im | 36W/5275Im | 36W/5410Im
UGR <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22
(@rgl0l7A88 19W/2535Im 19W/2600Im | 19W/2665Im | 38W/4943Im | 38W/5070Im | 38W/5200Im | 38W/5447Im | 38W/5587Im | 38W/5730Im
UGR <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22
(@E{0J0J 288 20W/2700lm | 20W/2770lm | 20W/2880Im | 40W/5162Im | 40W/5294Im | 40W/5430Im | 41W/5728Im | 41W/5874Im | 41W/6025Im
UGR <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22
@850mA B B B ~ B ~ 43W/6036Im | 43W/6191lm | 43W/6350im
UGR <22 <22 <22
@900mA 46W/6388Im [ 46W/6552Im | 46W/6720Im
UGR <22 <22 <22
@1050mA 54W/7263Im | 54W/7449Im | 54W/7640lm
UGR <22 <22 <22
@1100mA B B B ~ B ~ 56W/7600Im | 56W/7800Im | 56W/8000Im
UGR <22 <22 <22
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LINE L1

LICHTEINHEIT/LIGHTING UNIT
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Produktkennung Verbrauch Farbtemperatur CRI
Product ID Wattage Color Temperature CRI
LS-L060-30(35,40)*-90 max. 20W 3000K — 4000K** 80
LS-L120-30(35,40)*-90 max. 38W 3000K — 4000K** 80
LS-L150-30(35,40)*-90 max. 56W 3000K — 4000K** 80

* Artikelnummer abhéngig von der Lichtfarbe / Article number depending on the color temperature
** 5000K/6000K nur auf Anfrage / only on request

LEUCHTE+LICHTEINHEIT
ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Treiber
Driver

Farbe Gehause
Color Casing

Produktkennung

Product ID

ENR AN ERERE NN

CRI
CRI

Extras
Accesories

Farbe Blenden
Color Cover

Farbtemperatur
Color Temperature

2587 = 600mm W = White O X = Ohne/None X = 80° 30 = [13000K 8=80 03=Black@  X=Ohne/None

- _ - _ _ S = Stahlseilabhangung-Set/
2588 = 1200mm B = Black @ * Y = DALI 35 =[13500K 11 = Chrome @ suspension kit
2589 = 1500mm Z = On/Off 40 = []4000K

50 = [] 5000K**

60 =[] 6000K**

* Gehausefarbe Grau auf Anfrage / casing color grey on request
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** 5000K/6000K nur auf Anfrage / only on request
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