
LFO ACOUSTIC CIRCLE	  	                  Pendelleuchte

LFO ACOUSTIC CIRCLE Pendelleuchte

Leuchtmittel High Power LED 1-2W (Luxeon ZES)

Lichtleistung (LED)* 40x1W: 4920lm bei 350mA

Lichttechnik Linsenoptik PMMA

Treiber, Dimmung LED Treiber DALI DT8 enthalten

Leuchtentyp, Montage Pendel

Abmessungen, Gewicht Ø=1200mm, H= 40mm

Gehäuse, Kühler, Schutzart Akustik Panel, IP20

Oberfläche / Farbe Ähnlich RAL 9016 (  optional RAL-Farbe nach Wunsch )

Zubehör Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional

Pendelleuchte mit High-Power LEDs.
Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie 
Ausleuchtung.Ideal als energetische Austauschmaßnahme 
von Leuchtstoff-Systemen. Die Leuchte basiert auf einem 
Akustik Panel von Ecophon®

Die lens LFO ist so konzipiert und berechnet, dass das 
Licht in der Blende fokussiert wird und sich dann blendfrei 
nach unten in den Raum verteilt, wodurch eine natürliche 
Lichtatmosphäre geschaffen wird.

1: Bei 3000K CRI 80
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LFO ACOUSTIC CIRCLE Pendelleuchte

LFO 2020 (2x20°) LFO 3838 (2x38°)
Optional 
indirect

Luminaire

Code LFO-1717-2020
Name Cree XP-G2 aperture 8mm
Measurem.

Code Measurement
Name Cree XP-G2 aperture 8mm

Luminaire Flux       96.87 lm Luminaire Power   1.00 W Efficacy    96.87 lm/W Efficiency  69.19%

Lamps Flux      140.00 lm Maximum value 2365.13 cd/klm Position C=0.00 G=3.00 CG Rotosymmetrical
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Luminaire

Code LFO-1717-3838
Name Cree XP-G2 aperture 8mm
Measurem.

Code Measurement
Name Cree XP-G2 aperture 8mm

Luminaire Flux       99.50 lm Luminaire Power   1.00 W Efficacy    99.50 lm/W Efficiency  71.07%

Lamps Flux      140.00 lm Maximum value 837.25 cd/klm Position C=0.00 G=1.00 CG Rotosymmetrical
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Luminaire

Code Luminaire Catalog Number
Name C13055_EMMA-360
Measurem.

Code C13055_EMMA-360
Name C13055_EMMA-360

Luminaire Flux     1075.59 lm Luminaire Power  10.00 W Efficacy   107.56 lm/W Efficiency  89.63%

Lamps Flux     1200.00 lm Maximum value 409.96 cd/klm Position C=315.00 G=103.00 CG Asymmetrical
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Artikelnummer:		

Leuchtentyp Produktkennung
Reflektor/
Abstrahlwinkel

Farbtemperatur1 CRI Treiber RAL

P = Pendel 9602 I = 2x20° 27 = 2700 K 80 DA = Dali DT8 9016 = RAL

Q = 2x38° 30 = 3000 K 90

40 = 4000 K

57 = 5700 K

95 = 2200 K - 4000 K

99 = 2700 K - 5700 K

_  _ _ _ _  _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _

1: Weitere Farbtemperaturen möglich
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