LFO 2x2 EINBAU/RECESSED
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ON REQUEST/

Lichtpunktabstand/Light point distance: 50mm
DIMMABLE TUNABLE NO FLICKER : "

Treiber/Driver: Extern/External

NO NOISE
g \@', ‘9‘)) Leistung/Wattage: 4W - 8W
/ WHITE / / Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux: 386Im - 687Im
Lichtverteilung/Beam angle: 2x20°, 2x38°

CUSTOM SOLUTION I P ° .&

[}

OPTIONAL — Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency: ca. 71%
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L

Projektleuchten GmbH |  Kammerstlck 41

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbtemperatur/Color Temperature:

2200K - 5700K

CRI: >80, >90
Schutzklasse/Protection Class: 11l
Schutzart/IP-Protection: IP20

Oberflache Gehéuse/Casing Finish:

Pulverbeschichtet/Powder Coated

Sonderausfiihrung/Custom versions:

Auf Anfrage/On request

44357 Dortmund | T +4923135670-0

F+4923135670-44 | info@projektleuchten.de
Technical changes and printing errors reserved!



LFO 2x2 EINBAU/RECESSED

MONO

LFO 2x2 SQUARE EINBAU/RECESSED LP50

DIMMABLE

Lichtpunktabstand 50mmy/Light point distance 50mm
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¢~

DA 90x90

110

50
LFO 2x2 ROUND EINBAU/RECESSED LP50

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/

Current, wattage + luminious flux

@350mA @500mA @700mA
Produkt ID 004 = 4W 006 = 6W 008 = 8W
1387 386 Im 517 Im 687 Im
Lichtquelle Energieefiizi
Light Soures aneigy offiincy D1 D} E 1
3000K

fiir/for 3000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausflihrungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

DA @ 100

R
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ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Verbrauch Treiber Abstrahlwinkel

Product ID Wattage Driver Beam Angle

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/
Current, wattage + luminious flux

@350mA @500mA @700mA
Produkt ID 004 = 4W 006 = 6W 008 = 8W
1393 386 Im 517 Im 687 Im

Lichtquelle Energieeffizienz
Light source energy efficiency
3000K

A Al
b}

fir/for 3000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Other versions on request

Farbtemperatur
Color Temperature
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Farbe Extras
Color Finish Accesories

1387 004 = 4W X = Ohne/None B = 2x20° 27 = 2700K 8=80 01=RAL9016 (O X = Ohne/None
1393 006 = 6W Y = DALl F = 2x38° 30 = 3000K 9=90 02 = RAL9006 ©
008 = 8W Z = On/Off 35 = 3500K 03 = RAL9005 @
40 = 4000K 04 =RAL7016 @
50 = 5000K* 05=DB703 @
57 = 5700K*

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen mglich/Other color combinations or temperatures possible
*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80
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LFO 2x2 EINBAU/RECESSED

TUNABLE WHITE v{%ﬁ W@

|_ FD 2)(2 S O UA R E E | N BAU/R E C ES S E D LP5U Lichtpunktabstand 50mmy/Light point distance 50mm

110 Bestromung, Leistung + Lichtstrom/

— Current, wattage + luminious flux

' _ _ Produkt ID =8W @700mA
3 @ \ odukt 008 = 8! @700m.

o 1390 500 Im /630 Im
DA 90x90 N Lichtquelle Energieeffizi
S e ey Q.
2700K - 5000K

fiir/for 2700K-5000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Other versions on request

50
|_ FO 2)(2 R [:] U N D E | N BA U/ R E [: E S S E D LPEU Lichtpunktabstand 50mmy/Light point distance 50mm

DA @ 100

1

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/
Current, wattage + luminious flux

o / ® \ Produkt ID 008 =8W  @700mA
[Te}
1396 500 Im /630 Im
et Fomte @

2700K - 5000K
fiir/for 2700K-5000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Other versions on request
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ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER: DDDD DDD D D DD D DD D

Produktkennung Verbrauch Treiber Abstrahlwinkel Farbtemperatur Farbe Extras
Product ID Wattage Driver Beam Angle Color Temperature Color Finish Accesories
1389 008 = 8W X = Ohne/None B = 2x20° T1 = 2200K - 4000K 8=80 01=RAL9016 () X = Ohne/None
1396 W =DALIDT8 F = 2x38° T2 = 2200K - 4500K 9=90 02=RAL9006 ©

T3 = 2200K - 5000K 03 = RAL9005 @

T4 = 2200K - 5700K* 04 =RAL7016 @

T5 = 2700K - 4000K 05=DB703 @

T6 = 2700K - 4500K

T7 = 2700K - 5000K

T8 = 2700K - 5700K*

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen méglich/Other color combinations or temperatures possible
*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80
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