
LINE 65 LFO						           Deckenanbauleuchte

LINE 65 LFO Deckenanbauleuchte

Leuchtmittel High-Power LED, Lichtpunktabstand 50mm

Lichtleistung ca. 100 lm / W

Lichttechnik Optik PMMA

Elektrische Ausführung LED driver intern

Dimmung (Optionen) 1–10 V, DALI, Push

Leuchtentyp, Montage Deckenanbau

Abmessung B 48 mm, H 65 mm, L=XX

Gehäuse, Kühler Aluminium-Strangpressprofil

Oberfläche/Färbe Pulverbeschichtung, RAL 9016 ( optional RAL-Farbe nach Wunsch)

Schutzart, Kennzeichnung IP20, 

Besonderheiten Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

Deckenanbauleuchte mit High-Power LEDs. 
Die Leuchte ist optimiert für eine flächige 
und blendfreie Ausleuchtung.
Ideal als energetische Austauschmaßnahme 
von konventionellen Beleuchtungssystemen.
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LINE 65 LFO Deckenanbauleuchte

LFO 3838
2700 K 

CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 2780 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 2790 XX 9016

3000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 3080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 3090 XX 9016

4000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 4080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 4090 XX 9016

2200 – 5000 K CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 9880 XX 9016

2700 – 5700 K CRI 80 – 70 1–10 V, DALI, Push I 5900 Q 9980 XX 9016

Die Abstrahlcharakteristik variiert jeh nach verbauter LED. 
[Grün = CreeXP-G2 (mono) ; Rot = 2xLuxeonZES (dynamisch)]

on/off = EV

1–10 V = AV

Dali = DA

Die Artikelnummer-Platzhalter XX bitte gegen folgende Betriebsgerät-Optionen austauschen: Push = PH

Abstrahlcharakteristik Farbtemperatur Farbwiedergabe Betriebsgerät Artikelnummer  +RAL

LFO 2020
2700 K 

CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 2780 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 2790 XX 9016

3000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 3080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 3090 XX 9016

4000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 4080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 4090 XX 9016

2200 – 5000 K CRI 80 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 9880 XX 9016

2700 – 5700 K CRI 80 – 70 1–10 V, DALI, Push I 5900 I 9980 XX 9016

Die Abstrahlcharakteristik variiert jeh nach verbauter LED. 
[Grün = CreeXP-G2 (mono) ; Rot = 2xLuxeonZES (dynamisch)]
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