
LINE 65 FFF-Wallwasher Einbauleuchte

Einbau Wallwasher mit optimierter Längsentblendung.
Auch bei einem seitlichen Standpunkt bzw. Blickwinkel in 
die Leuchte, wird der Betrachter nicht geblendet. Ideale 
Anwendungsgebiete sind Flure, Verkaufsregale, Galerien 
und Museen.

Die 2-kanalige Variante ermöglicht eine dynamische 
Farbtemperaturabstimmung durch die kombination von 
warmweißen und kaltweißen LED-Chips.

FFF-Wallwasher Deckeneinbau

Leuchtmittel 2 W pro Power LED

Lichtleistung ca. 100 lm / W

Lichttechnik Reflektor: Kunststoff, aluminiumbedampft

Elektrische Ausführung LED Treiber intern

Dimmung (Optionen) 1–10 V, DALI, Push 

Leuchtentyp, Montage Deckeneinbau

Abmessungen B 48 mm, H 100 mm, L= XX

Gehäuse, Kühler Aluminium-Strangpressprofil, Blende: Kunststoff

Oberfläche / Farbe
Pulverbeschichtung, RAL 9016 ( optional RAL-Farbe nach Wunsch )
Optional Eloxal natur oder schwarz 

Schutzart, Kennzeichnung IP20, 

Besonderheiten Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional

Komplexer Freiformfacetten-
Reflektor für eine präzisere 
Lichtlenkung und perfekte 
Entblendung.

Made in
Germany

Foto: Bartenbach GmbH
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FFF-Wallwasher Deckeneinbau

Made in
Germany

on/off = EV

1–10 V = AV

Dali = DA

Die Artikelnummer-Platzhalter XX bitte gegen folgende Betriebsgerät-Optionen austauschen: Push = PH

Abstrahlcharakteristik Farbtemperatur Farbwiedergabe Betriebsgerät Artikelnummer  +RAL

asymmetrisch
2700 K 

CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 2780 XX 9016
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CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 2790 XX 9016

3000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 3080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 3090 XX 9016

4000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 4080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 4090 XX 9016

2200 – 5000 K CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 9880 XX 9016

2700 – 5700 K CRI 80 – 70 1–10 V, DALI, Push A 3200 A 9980 XX 9016
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