
LFO ACOUSTIC CIRCLE II	 Pendelleuchte

LFO ACOUSTIC CIRCLE II Pendelleuchte

Leuchtmittel Direkt: 24 x LFO Linsen 38°          Indirekt: 10m Flex LED CRI90

Lichtleistung/Farbe
Direkt: 24 x LP 2200K – 4500K, 36W je Lichtfarbe

Indirekt: Flex LED 2200K – 5000K, 194 W

Treiber, Dimmung LED Treiber DALI DT8 enthalten

Leuchtentyp, Montage Pendel, 4 x Stahlseile 500 mm

Abmessungen, Gewicht Ø=1300mm, H= 25mm

Gehäuse, Kühler, Schutzart Akustik Panel, IP20

Oberfläche / Farbe Filzgrau

Zubehör Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional

Pendelleuchte optimiert für eine flächige und blendfreie 
Ausleuchtung. Ideal als energetische Austauschmaßnahme 
von Leuchtstoff-Systemen. Die Leuchte basiert auf einem 
Akustik-Panel in Filzoptik.

Die LFO-Linse ist so konzipiert und berechnet, dass das 
Licht in der Blende fokussiert wird und sich dann blendfrei 
nach unten in den Raum verteilt, wodurch eine natürliche 
Lichtatmosphäre geschaffen wird.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
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Technische Änderungen, die dem Forschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten
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Akustikmaterial

1 . Direkt :  24 x LP 2200K / 4500K CRI90, 36W je Lichtfarbe
 24 x LFO Linsen 38°

2. 1 x DT8-C-CC-42W-2 / 700 mA-A

3. Indirekt:   10 m Flex LED  2200K / 5000K CRI90, 194 W
4. klare Acrylabdeckung
5. 1 x SRP-2309-24-100W (DT8)

6. 4 x Stahlseile 500 mm
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LFO ACOUSTIC CIRCLE II 	 Pendelleuchte Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

LFO 2020 (2x20°) LFO 3838 (2x38°)
Optional 
indirect

Article number:		

Leuchtentyp Produktkennung Reflektor/
Abstrahlwinkel Farbtemperatur1 CRI Treiber RAL

P = Pendel 9603 I = 2x20° 27 = 2700 K 80 DA = Dali DT8 9006= RAL ähnlich

Q = 2x38° 30 = 3000 K 90

40 = 4000 K

57 = 5700 K

95 = 2200 K - 4500 K

99 = 2200 K - 5000 K

_  _ _ _ _  _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _

1 Weitere Farbtemperaturen möglich
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