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Planungsgrundlagen
- Montage: Wandanbau
- Gehäusefarbe: RAL
- Schutzart Leuchte: IP44
- Schutzart Vorschaltgerät: IP20 Integriert

- Strahlungswinkel direkt: Diffus
- Lichtquelle: LED
- Farbtemperatur: 4.000K
- Leuchten-Lichtstrom: 928lm
- CRI: ≥ 80
- Leuchtenwirkungsgrad: > 60%
- Dimmung: Nein
- Anschlussleistung: ~ 12W
- Lebensdauer: 50.000h

21.08.2019B FLÄnderung der Farbtemperatur auf 4000K

Eine Wandleuchte mit hellem, gleichmäßigem und blendfreiem Licht. 
Wegen der Schutzart IP44 und ihres schlichten und zeitlosen Designs 
ist diese Leuchte ideal für Badräume geeignet.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Laxio Wandanbauleuchte

Leuchtmittel 12W , 4000K

Lichtleistung 928lm

Elektrische Ausführung LED Treiber intern

Dimmung ( Optionen ) Nicht dimmbar

Leuchtentyp, Montage Wandanbau

Abmessungen, Gewicht L = 600mm, H = 40mm, B = 73mm

Gehäuse, Kühler Aluminium Gehäuse, diffuse Abdeckung

Oberfläche / Farbe Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet

Schutzart, Kennzeichnung IP44, 

Besonderheiten Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional

Laxio  Wandanbauleuchte
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Planungsgrundlagen
- Montage: Wandanbau
- Gehäusefarbe: RAL
- Schutzart Leuchte: IP44
- Schutzart Vorschaltgerät: IP20 Integriert

- Strahlungswinkel direkt: Diffus
- Lichtquelle: LED
- Farbtemperatur: 4.000K
- Leuchten-Lichtstrom: 928lm
- CRI: ≥ 80
- Leuchtenwirkungsgrad: > 60%
- Dimmung: Nein
- Anschlussleistung: ~ 12W
- Lebensdauer: 50.000h

21.08.2019B FLÄnderung der Farbtemperatur auf 4000K

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!Laxio  Wandanbauleuchte

Artikelnummer: _  _ _ _ _  _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _

Leuchtentyp Produktkennung Abstrahlwinkel / 
Reflektor Farbtemperatur (1) CRI Treiber Farbe

J = Anbau Wand 9050 Z = diffus 27 = 2700K 80 DA = DALI 9016 = RAL 9016 

30 = 3000K 90 9005 = RAL 9005 

40 = 4000K

50 = 5000K

57 = 5700K

(1) Andere Farbtemperaturen möglich
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