
Treiber/Driver: IN-TRACK DRIVER DALI 34W/50W

Leistung/Wattage: max. 20 / 40 / 46  W

Lichtstrom/Luminous Flux: max. 2860/5430lm/6720lm  

Lichtverteilung/Beam angle:  80°

Farbtemperatur/Color Temperature: 3000K, 3500K, 4000K 

CRI: >80

Schutzklasse/Protection Class: II

Schutzart/IP-Protection: IP20

UGR: Siehe Leuchtmittel/See lighting unit

Sockel/Socket: Zhaga Standard GR6D-15; Push-in & push-out System

BAFA-Förderung Ja 
Stromschiene/Tracks: Projektspezifisch/custom made

L1L1  TRACKTRACK

L1 LINE TRACK

TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

LVK / LDC

80°

195

390

585

780
cd.klm

90° 90°

30°

60°

30°

60°

DIMMABLE NO FLICKER
NO NOISEOPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST

IK

05
IP

20
SWITCH

LIFETIME

60.000
h
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Vermassung Leuchte / Dimensions of luminaire 

 

 Vermassung Lichteinheit / Dimensions of lighting unit 

L: 564 / 1164 / 1464/mm

37

LE(D)t‘s switch! – L1 TRACK

DIMMABLE

* Der Lichtband in unterschiedlichen Konfigurationen möglich.  Die Schienenlängen sind optional nach Projekt!  
  The light strip is available in various configurations. Track lengths are optional and depend on the project!

TREIBER ARTIKELNUMMER / DRIVER ARTICLE NUMBER:  I  T        

BESTELLUNG/ORDER

Produktkennung
Product ID

Verbrauch allgemein
General wattage

Farbe Einheit
Color Unit

Farbe Raster
Color Grid

Farbtemperatur
Color Temperature

LS-L060 max. 20 W 01 = White 11 = Chrome  30 = 3000K   

LS-L120 max. 40 W 03 = Black 15 = Dark Chrome 35 = 3500K   

LS-L150 max. 46 W 16 = Prisma  * 40 = 4000K   

* Bitte beachten, geringere Leistung bei der prismatischen Abdeckung!/ pay attention reduced power with prismatic cover!  

LICHTEINHEIT / LIGHTING UNIT:   S   L        

Produktkennung
Product ID

Verbrauch allgemein
General wattage

Treiber 
Driver

Farbe
Color

Extras
Accesories

IT519 = L  519

A = max. 34 W / 350mA
Z = On/Off

01 = White 
XX = Gegenhalter inklusive /     
          Counterpart included

B = max. 34 W / 700mA 03 = Black 

C = max. 34 W / 350mA – 700mA Y = DALI 2

IT672 = L  672

D = max. 50 W /700mA
Z = On/Off

E = max. 50 W /1050mA

F = max. 50 W / 350mA – 700mA Y = DALI 2
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Treiber/Driver:
DALI 3-Phasen-Stromschienenadapter/  

DALI 3-phase in-track driver

Sockel/Socket: GR6d

Leistung/Wattage:  34W 50W

Abmessung/Dimensions: 519 x 13.8 x 31.5 mm 672 x 13.8 x 31.5 mm

Gewicht/Weight: 250 g 315 g

Schutzart/IP-Protection: IP20 IP20

Schutzklasse/Protection Class: I I

Netzspannung/Mains voltage range 220 – 240 V 220 – 240 V

AC-Spannungsbereich/ 
AC voltage range 198 – 264 V 198 – 264 V

Max. Anzahl pro B16 / C16 MCB 92 / 154 pieces 28 / 47 pieces

Ausgangsstrombereich/ 
Output current range 350 – 700 mA 350 – 1050 mA

Einstellbarer Ausgangsstrom/ 
Adjustable output currents

350, 400, 450, 500, 550,  
600, 650, 700 mA

350, 400, 500, 600, 700,  
800, 900, 1050 mA

Ausgangsspannung/ 
Output voltage range 20 – 48 V 20 – 48 V

Maximale Ausgangsspannung 
Maximum output voltage 59 V 59 V

Maximale Ausgangsleistung 
Maximum output power 33.6 W 50.4 W

Ausgangsstromtoleranz/ 
Output current tolerance +/- 5 % +/- 5 %

Ausgangsstromwelligkeit  
Output current ripple (<120Hz)

+/- 3 % +/- 3 %

Ambient temperature Ta -20 … +40 °C -20 … +40 °C

Max. casing temperature Tc +70 °C +70 °C

Dimmung/Dimming DALI-2, AM, 1 - 100 % DALI-2, AM, 1 - 100 %

IN-TRACK DRIVER DALI

TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

24V
AC IP

20
LIFETIME

50.000
h
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LE(D)t‘s switch! IN-TRACK DRIVER

Vermassung IN-TRACK DRIVER / Dimensions of IN-TRACK DRIVER 
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L: 519 / 672 mm
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ZUBEHÖR/ACCESORIES

Gegenhalter inklusive / Counterpart included

54 x 29,8 x 12,7 mm       Black   /  White 

BESTELLUNG/ORDER

Produktkennung
Product ID

Verbrauch allgemein
General wattage

Treiber 
Driver

Farbe
Color

Extras
Accesories

IT519 = L  519

A = max. 34 W / 350mA
Z = On/Off

01 = White 
XX = Gegenhalter inklusive /     
          Counterpart included

B = max. 34 W / 700mA 03 = Black 

C = max. 34 W / 350mA – 700mA Y = DALI 2

IT672 = L  672

D = max. 50 W /700mA
Z = On/Off

E = max. 50 W /1050mA

F = max. 50 W / 350mA – 700mA Y = DALI 2

TREIBER ARTIKELNUMMER / DRIVER ARTICLE NUMBER:  I  T        

Kompatible 3-Phasen Stromschienen / Compatible 3-phase power tracks

O
N

-O
F

F:

POWERGEAR ERCO EUTRAC iGuzzini IVELA

PRO-04XX-Y / PRO-R4XX-Y 783YX.000 25-XX-Y / 26-XX-Y / 19-XX-Y 677X-YY 7501-XX-YY / 7511-XX-YY /  
7512-XX-YY

NORDIC ALUMINIUM PHILIPS STUCCHI UNIPRO ZUMTOBEL

GLOBAL Trac Pro  
XTS4XXX-Y /  XTSF4XXX-Y

RCS350 3C LXXXX-YY ONE TRACK (ADVANCE)  
9000(A)-X/Y-ST / 9000-X/Y-ST15 /  
9000-X/Y-TR / 9000-X/Y-H

T3XXYY / T3XXFY S280ZZZZ

D
A

L
I

POWERGEAR NORDIC ALUMINIUM STUCCHI UNIPRO

PRO-06XX-Y / PRO-
R6XX-Y

GLOBAL Trac Pulse  
XTSC6XXX-Y /   
XTSCF6XXX-Y

ONE TRACK ADVANCE  
9000A-X/Y-ST /  9000-X/Y-ST15, 
9000-X/Y-TR /  9000-X/Y-H

TC3XXYY /  TC3XXFY
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LU1 LEUCHTMITTEL /LIGHTING UNIT

Länge/Lengh 264 mm* 564 mm 864 mm* 1164 mm 1464 mm

Max. Leistung/Wattage: 10 W 20 W 30 W 38 W  46 W

Max. Lichtstrom/Luminous Flux: 1440 lm  2880 lm 4320 lm 5430 lm  6720 lm

Lichtverteilung/Beam angle: 80°

Farbtemperatur/Color Temperature:
3000K, 3500K, 4000K  

(5000K,6000K auf Anfrage/on request)

CRI: >80

Schutzklasse/Protection Class: II

Schutzart/IP-Protection: IP20

UGR: Siehe Tabelle nächste Seite/See table on next page

Oberfläche Gehäuse/Housing 
surface:

Kunststoff/Plastic

Sockel/Socket: Zhaga Standard GR6D-15; Push-in & push-out System

Montage/Mounting: Werkzeuglos austauschbar/Retrofitting without tools 

* auf Anfrage/on request

Push-in & push-out

TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

LVK / LDC

80°

195

390

585

780
cd.klm

90° 90°

30°

60°

30°

60°

SWITCH

DIMMABLE NO FLICKER
NO NOISEOPTIONAL

IK

05
IP

20
LIFETIME

60.000
h
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LE(D)t‘s switch! 

DIMMABLE

BESTROMUNG, VERBRAUCH + LICHTSTROM / CURRENT, WATTAGE + LUMINOUS FLUX

Länge L  564mm L 1164mm L 1464mm

Color 3000K 3500K 4000K 3000K 3500K 4000K 3000K 3500K 4000K

@300mA

UGR

8W/1060lm

     <19

8W/1080lm

     <19

8W/1115lm

     <19

16W/2105lm

     <19

16W/2160lm

     <19

16W/2215lm

     <19

16W/2235lm

     <19

16W/2300lm

     <19

16W/2360lm

     <19

@350mA

UGR

9W/1236lm

     <19

9W/1268lm

     <19

9W/1300lm

     <19

18W/2453lm

     <19

18W/2516lm

     <19

18W/2580lm

     <19

18W/2614lm

     <19

18W/2681lm

     <19

18W/2720lm

     <19

@400mA

UGR

10W/1407lm

     <19

10W/1443lm

     <19

10W/1480lm

     <19

20W/2728lm

     <19

20W/2798lm

     <19

20W/2870lm

     <19

20W/2904lm

     <19

20W/2979lm

     <19

20W/3055lm

     <19

@450mA

UGR

11,5W/1578lm

     <19

11,5W/1619lm

     <19

11,5W/1660lm

     <19

22W/3061lm

     <19

22W/3140lm

     <19

22W/3220lm

     <19

22W/ 3194lm

     <19

22W/ 3276lm

     <19

22W/ 3360lm

     <19

@500mA

UGR

12,5W/1711lm

     <19

12,5W/1755lm

     <19

12,5W/1800lm

     <19

25W/3441lm

     <19

25W/3530lm

     <19

25W/3620lm

     <19

24W/ 3527lm

     <19

24W/ 3617lm

     <19

24W/ 3710lm

     <19

@550mA

UGR

14W/1920lm

     < 22

14W/1970lm

     < 22

14W/2020lm

     < 22

27W/3665lm

     <19

27W/3759lm

     <19

27W/3855lm

     < 22

27W/3841lm

     <19

27W/3939lm

     <19

27W/4040lm

     <19

@600mA

UGR

15,5W/2082lm

     < 22

15,5W/2135lm

     < 22

15,5W/2190lm

     < 22

30W/4031lm

     < 22

30W/4134lm

     < 22

30W/4240lm

     <2 2

30W/4240lm

     <19

30W/4349lm

     <19

30W/4460lm

     <19

@650mA

UGR

16W/2139lm

     < 22

16W/2194lm

     < 22

16W/2250lm

     < 22

32W/4316lm

     < 22

32W/4427lm

     < 22

32W/4540lm

     < 22

34W/4820lm

     <19

34W/4943lm

    < 22

34W/5070lm

    < 22

@700mA

UGR

18W/2367lm

     < 22

18W/2428lm

     < 22

18W/2490lm

     < 22

36W/4725lm

     < 22

36W/4846lm

     < 22

36W/4970lm

     < 22

36W/5143lm

    < 22

36W/5275lm

    < 22

36W/5410lm

    < 22

@750mA

UGR

19W/2535lm

     < 22

19W/2600lm

     < 22

19W/2665lm

     < 22

38W/4943lm

     < 22

38W/5070lm

     < 22

38W/5200lm

     < 22

38W/5447lm

    < 22

38W/5587lm

    < 22

38W/5730lm

    < 22

@800mA

UGR

20W/2700lm

     < 22

20W/2770lm

     < 22

20W/2880lm

     < 22

40W/5162lm

     < 22

40W/5294lm

     < 22

40W/5430lm

     < 22

41W/5728lm

    < 22

41W/5874lm

    < 22

41W/6025lm

    < 22

@850mA

UGR
– – – – – –

43W/6036lm

    < 22

43W/6191lm

    < 22

43W/6350lm

    < 22

@900mA

UGR
– – – – – –

46W/6388lm

    < 22

46W/6552lm

    < 22

46W/6720lm

    < 22

 Vermassung Lichteinheit / Dimensions of lighting unit 

L: 264 / 564 / 864 / 1164 / 1464 mm

37

Produktkennung
Product ID

Verbrauch allgemein
General wattage

Farbe Einheit
Color Unit

Farbe Raster
Color Grid

Farbtemperatur
Color Temperature

LS-L030 = 264mm max. 10 W* auf Anfrage 01 = White  11 = Chrome  30 = 3000K   

LS-L060 = 564mm max. 20 W 03 = Black 15 = Dark Chrome 35 = 3500K   

LS-L090 = 864mm max. 30 W* auf Anfrage 16 = Prisma  * 40 = 4000K   

LS-L120 =1164mm max. 40 W

LS-L150 = 1464mm max. 46 W

* Bitte beachten, geringere Leistung bei der prismatischen Abdeckung!/ pay attention reduced power with prismatic cover!  

BESTELLUNG/ORDER

 S   L        LICHTEINHEIT DIREKT / LIGHTING UNIT DIRECT:
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