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PRAEZISA MINI SPOT II

Lichtpunktabstand/Light point distance: n/a

Treiber/Driver: Extern/External

Leistung/Wattage: 1W – 2W

Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux: 113 lm – 201 lm

Lichtverteilung/Beam angle: 8°,  25°, 45°

Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency: ca. 90%

Farbtemperatur/Color Temperature: 2200K – 5700K

CRI: >80, >90

Schutzklasse/Protection Class: III

Schutzart/IP-Protection: IP54

Oberfläche Gehäuse/Casing Finish: Pulverbeschichtet/Powder Coated

Sonderausführung/Custom versions: Auf Anfrage/On request

DIMMABLE NO FLICKER
NO NOISEOPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST
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Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID
@350mA
001 = 1W

@500mA
015 = 1,5W

@700mA
002 = 2W

2058 113 lm 151 lm 201 lm
Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
3000K
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für/for 3000K, CRI90, 25°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

PRAEZISA MINI SPOT II

PRAEZISA MINI SPOT II

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung
Product ID

Verbrauch
Wattage

Treiber
Driver

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Farbtemperatur
Color Temperature

CRI
CRI

Farbe
Color Finish

Extras
Accesories

2058 001 = 1W X = Ohne/None f = 8° 27 = 2700K 8 = 80 01 = RAL 9016   X = Ohne/None

015 = 1,5W Y = DALI T = 25° 30 = 3000K 9 = 90 02 = RAL 9006   
M = Montagebügel/
Mounting bracket

002 = 2W Z = On/Off W =45° 35 = 3500K 03 = RAL 9005   

40 = 4000K 04 = RAL 7016   

50 = 5000K* 05 = DB703        

57 = 5700K*

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80
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Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten

LV-Position

Stückzahl

Leuchtmittel

Benennung

Projekt

Auftraggeber

Planstand

Zeichnung Nr.

Name

Tag

Auftr. Nr.

Blatt
Maßstab

Dieser Entwurf ist unser geistiges Eigentum und 

urheberrechtlich geschützt (nach BGBL .111/1936)

Freimaßtol.

001

13

Led

Mini Spot asym. IP65

2W

Mini Spot

Bohnet Lichttechnik

Freigabezeichnung

001

Hellwig

19.10.2023.2023

ohne

1/1

-

Artikelnummer

23-0624

Projektleuchten GmbH

Konstruktion - Fertigung - Vertrieb - Standardleuchten - Sonderleuchten

     Kammerstück 41

     D-44357 Dortmund

     Tel. +49 231 35670-0

     Fax +49 231 35670-44

Leuchtengehäuse in RAL 9017 fs

1 x LED Seoul Z2-M4 3000K, CRI90, 2W

Ledil Optik HEIDI asymetrisch

Leitung L= 100mm mit AE

OHNE EVG
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Ausrichtung

Linse asymetrisch!!!
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Ausrichtung

Linse asymetrisch!!!
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Linse asymetrisch!!!


