
SIMNA Mastleuchte Außenbeleuchtung

Mastleuchte mit High-Power LEDs. Die Leuchte ist opti-
miert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung von 
Straßen und Plätzen.

SIMNA Mastleuchte Außenbeleuchtung

Made in
Germany

Leuchtmittel Power LEDs, 3 x ( LED-Modul 3 x LED 19,8 W )

Lichtleistung 3 x 1750 lm @ 600 mA

Reflektor / Optik Typ DP 31, 97°× 140°, PMMA

Elektrische Ausführung LED Treiber intern

Dimmung ( Optionen ) DALI

Leuchtentyp, Montage Mastleuchte, Fußplatte oder Erdstück

Abmessungen, Gewicht
H x T x B 6120 x 1440 x 200 mm, 
Fußplatte 400 x 400 mm oder Erdstück ca. 800 mm 

Gehäuse, Kühler Aluminium-Strangpressprofil, Stahlblech

Oberfläche / Farbe Pulverbeschichtung, DB 703 ( optional RAL-Farbe nach Wunsch )

Schutzart, Kennzeichung IP67, 

Besonderheiten Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional, alternativ 2-armig

Das Dreier-Linsensystem mit besonders großer optischer 
Fläche der Linsenoptik, erlaubt eine sehr exakte Licht-
lenkung mit reduziertem Streuverlust und geringer Blend-
wirkung. Somit werden alle Anforderunden der EN 13201 
erfüllt.
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Made in
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Abstrahlcharakteristik Farbtemperatur Farbwiedergabe Betriebsgerät Artikelnummer  +RAL

97° x 140°
2700 K 

CRI 80 DALI V 8109 A 2780 DA 7035

200

400

600

800

cd / 1000 lm 0°
30°30°

60°60°

90°90°
CRI 90 DALI V 8109 A 2790 DA 7035

3000 K
CRI 80 DALI V 8109 A 3080 DA 7035

CRI 90 DALI V 8109 A 3090 DA 7035

4000 K CRI 80 DALI V 8109 A 4080 DA 7035

5000 K CRI 75 DALI V 8109 A 5075 DA 7035
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AbstrahlcharakteristikAbstrahlschema

Fußplatte

C 270 C 90 C 0 C 270

70°70°74°23°
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