
SQUARE 2 x 4 mono Deckeneinbauleuchte

SQUARE 2 x 4 mono Deckeneinbauleuchte

Reflektor-Detail in
Originalgröße.
Öffnung 15 x15 mm

Besonders niedrige 
Einbautiefe. 

Made in
Germany

Leuchtmittel Power LEDs, 8 x 1,5 W

Lichtleistung min. 880 lm, max. 1424 lm

Reflektor Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung

Elektrische Ausführung LED Treiber extern

Dimmung ( Optionen ) 1–10 V, DALI, Push 

Leuchtentyp, Montage Deckeneinbau, werkzeuglos mit Schenkelfedern

Abmessungen, Gewicht L x B x H 135x 80 x 46 mm, DA 123 x 68 mm, ET 75 mm

Gehäuse, Kühler Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium-Strangpressprofil

Oberfläche / Farbe Pulverbeschichtung, RAL 9016 ( optional RAL-Farbe nach Wunsch )

Schutzart, Kennzeichung IP20, 

Besonderheiten Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional
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SQUARE 2 x 4 mono Deckeneinbauleuchte

Made in
Germany

Abstrahlcharakteristik Farbtemperatur Farbwiedergabe Betriebsgerät Artikelnummer +RAL-Nr.

2 x 35°
2700 K 

CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 P 2780 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3808 P 2790 XX 9016
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3000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 P 3080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3808 P 3090 XX 9016

4000 K CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 P 4080 XX 9016

5000 K CRI 75 1–10 V, DALI, Push A 3808 P 5075 XX 9016

2 x 45°
2700 K 

CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 T 2780 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3808 T 2790 XX 9016
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3000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 T 3080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3808 T 3090 XX 9016

4000 K CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 T 4080 XX 9016

5000 K CRI 75 1–10 V, DALI, Push A 3808 T 5075 XX 9016

2 x 55°
2700 K 

CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 W 2780 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3808 W 2790 XX 9016
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3000 K
CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 W 3080 XX 9016

CRI 90 1–10 V, DALI, Push A 3808 W 3090 XX 9016

4000 K CRI 80 1–10 V, DALI, Push A 3808 W 4080 XX 9016

5000 K CRI 75 1–10 V, DALI, Push A 3808 W 5075 XX 9016
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