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Lichtpunktabstand/Light point distance: n/a

Treiber/Driver: Integriert/Integrated

Leistung/Wattage: 12W – 48W

Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux: 1159 lm – 4124 lm

Lichtverteilung/Beam angle: 2x20°, 2x38°

Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency: ca. 71% 

Farbtemperatur/Color Temperature: 2200K – 5700K

CRI: >80, >90

Schutzklasse/Protection Class: I

Schutzart/IP-Protection: IP20

Oberfläche Gehäuse/Casing Finish: Akustik Panel / Acoustic plate

Sonderausführung/Custom versions: Indirekte Beleuchtung auf Anfrage / Indirectly light on request 
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ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung
Product ID

Verbrauch
Wattage

Treiber
Driver

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Farbtemperatur
Color Tempera-
ture

CRI
CRI

Farbe
Color Finish

Extras
Accesories

1603 001 = 1W/LED X = Ohne/None B = 2x20° 27 = 2700K 8 = 80 09 = hellgrau/light grey   X = Ohne/None

1605 015 = 1,5W/LED Y = DALI F = 2x38° 30 = 3000K 9 = 90 14 = dunkelgrau/dark grey  
S = Stahlseilabhängung/
Steel cable suspension

1607 002 = 2W/LED Z = On/Off 35 = 3500K 03 = schwarz/black  

40 = 4000K

50 = 5000K

57 = 5700K

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80

LFO ACOUSTIC CIRCLE II PENDEL / PENDANT

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID
@350mA
012 = 12W

@500mA
018 = 18W

@700mA
024 = 24W

1605 = Ø 900mm 1159 lm 1551 lm 2062 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
3000K

 D A
G

 D A
G E A

G

für/for 3000K, CRI90 und 2x38°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID
@350mA
012 = 12W

@500mA
018 = 18W

@700mA
024 = 24W

1603 = Ø 600mm 1159 lm 1551 lm 2062 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
3000K

 D A
G

 D A
G E A

G

für/for 3000K, CRI90 und 2x38°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID
@350mA
024 = 24W

@500mA
036 = 36W

@700mA
048 = 48W

1607 = Ø 1290mm 2317 lm 3101 lm 4124 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
3000K

 D A
G

 D A
G E A

G

für/for 3000K, CRI90 und 2x38°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request
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LFO ACOUSTIC CIRCLE II PENDEL / PENDANT

LFO ACOUSTIC CIRCLE II PENDEL / PENDANT Ø600
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Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID 024 = 24W      @700mA

1604 = Ø 600mm 1500 lm / 1891 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
2700K – 5000K

F A
G

für/for 2700K – 5000K, CRI90, 2x55°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID 024 = 24W      @700mA

1606 = Ø 900mm 1500 lm / 1891 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
2700K – 5000K

F A
G

für/for 2700K – 5000K, CRI90, 2x55°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Bestromung, Leistung + Lichtstrom/  
Current, wattage + luminious flux

Produkt ID 048 = 48W      @700mA

1608 = Ø 1290mm 2999 lm / 3783 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 
Light source energy efficiency
2700K – 5000K

F A
G

für/for 2700K – 5000K, CRI90, 2x55°  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Produktkennung
Product ID

Verbrauch
Wattage

Treiber
Driver

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Farbtemperatur
Color Temperature

CRI
CRI

Farbe
Color Finish

Extras
Accesories

1604 024 = 24W X = Ohne/None B = 2x20° T1 = 2200K - 4000K 8 = 80 09 = hellgrau/light grey   X = Ohne/None

1606 048 = 48W W = DALI DT8 F = 2x38° T2 = 2200K - 4500K 9 = 90 14 = dunkelgrau/dark grey  
S = Stahlseilabhängung/
Steel cable suspension

1608 T3 = 2200K - 5000K 03 = schwarz/black  

T4 = 2200K - 5700K*

T5 = 2700K - 4000K

T6 = 2700K - 4500K

T7 = 2700K - 5000K

T8 = 2700K - 5700K*

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible *5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:


