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Lichtpunktabstand/Light point distance: n/a

Treiber/Driver: Integriert/Integrated DALI DT8

Leistung/Wattage: Direkt/directly: 2W pro Lichtpunkt/Lightpoint
Indirekt/indirectly: Dot-Free Silicon Flex 23W/m

Lichtverteilung/Beam angle: Direkt/directly 2x20°, 2x38°

Wirkungsgrad/Efficiency: >85%

Farbtemperatur/Color Temperature: 2200K – 5000K

CRI: >80, >90

Schutzklasse/Protection Class: III

Schutzart/IP-Protection: IP20

Oberfläche Gehäuse/Casing Finish: Akustik Panel, Filzgrau / Acoustic plate, Felt gray

Sonderausführung/Custom versions: Auf Anfrage/On request
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Produkt ID
Länge / length Verbrauch + Lichtstrom/Wattage 

1605 = Ø1290mm 002 = 2W / Lichtpunkt/Lightpoint
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

Produkt ID
Länge / length Verbrauch + Lichtstrom/Wattage 

1604 = Ø900mm 002 = 2W / Lichtpunkt/Lightpoint
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung
Product ID

Verbrauch
Wattage

Treiber
Driver

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Farbtemperatur
Color Temperature

CRI
CRI

Farbe
Color Finish

Extras
Accesories

1604 002 = 2W W = DALI DT8 B = 2x20° T1 = 2200K - 4000K 8 = 80 09 =  light gray X = Ohne/None

1605 F = 2x38° T2 = 2200K - 4500K 9 = 90 02 =  gray  
S = Stahlseilabhängung/
Steel cable suspension

T3 = 2200K - 5000K 04 =  anthracite

T4 = 2200K - 5700K* 03 =  black

T5 = 2700K - 4000K

T6 = 2700K - 4500K

T7 = 2700K - 5000K

T8 = 2700K - 5700K*

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80

LFO ACOUSTIC CIRCLE II PENDEL / PENDANT

TUNEABLE WHITE
TUNABLE

WHITE

Technische Änderungen, die dem Forschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten

LV-Position

Stückzahl

Leuchtmittel

Benennung

Projekt

Auftraggeber

Planstand

Zeichnung Nr.

Name
Tag

Auftr. Nr.

BlattMaßstabDieser Entwurf ist unser geistiges Eigentum und 
urheberrechtlich geschützt (nach BGBL .111/1936)

Freimaßtol.

L-12.4
137
.

L12.4 -LED  Pendelleuchte
.

SAB Leipzig

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel  GmbH

Freigabezeichnung

L12.4.PRT

Idmann
27.05.2019

ohne . mittel

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7 8

Artikelnummer
Projektleuchten GmbH

Konstruktion - Fertigung - Vertrieb - Standardleuchten - Sonderleuchten

      Kammerstück 41
     D-44357 Dortmund
     Tel. +49 231 35670-0
     Fax +49 231 35670-44

20-0178
25

ø900

600

ø730

Akustikmaterial

Direkt :     12 x LP 2200K / 5700K CRI90, 24 W je Lichtfarbe
                 12 x LFO Linsen 38°
                  EVG  DT8 -C-CC-30W-2 / 700 mA

Indirekt:   Dot-Free Silicon Flex  PP3528S156T2  ca.2,2 m , 23W / m
                    2200K  11,5 W / m
                    5000K   11,5W / m
                    EVG   DT8-C-CV-24V-75 W

LED Selektion 3 Step Macadam Ellipse SDCM ( + / - 100K )

4 x Stahlseile 1000 mm

Deckenbaldachin bauseits

2 m Leitung 5x1 mm² gtau

Technische Änderungen, die dem Forschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten

LV-Position

Stückzahl

Leuchtmittel

Benennung

Projekt

Auftraggeber

Planstand

Zeichnung Nr.

Name
Tag

Auftr. Nr.

BlattMaßstabDieser Entwurf ist unser geistiges Eigentum und 
urheberrechtlich geschützt (nach BGBL .111/1936)

Freimaßtol.

L-12.2
319
.

L12.2 -LED  Pendelleuchte
.

SAB Leipzig

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel  GmbH

Freigabezeichnung

L12.2.PRT

Idmann
01.07.2020

ohne . mittel
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Artikelnummer
Projektleuchten GmbH

Konstruktion - Fertigung - Vertrieb - Standardleuchten - Sonderleuchten

      Kammerstück 41
     D-44357 Dortmund
     Tel. +49 231 35670-0
     Fax +49 231 35670-44

20-0178

25

ø900

10
0

ø1290

ø1040

Akustikmaterial

  Direkt :     24 x LP 2200K / 4500K CRI90, 48 W je Lichtfarbe (12+12 parallel )
                     24 x LFO Linsen 38°
                  1 x DT8-C-C50-W-2 / 1400 mA-A

   Indirekt:   Dot-Free Silicon Flex  PP3528S156T2  ca.3,2 m , 23W / m
                    2200K  11,5 W / m - 36,8 W
                    5000K   11,5W / m - 36,8 W
                    EVG   DT8-C-CV-24V-100 W

LED Selektion 3 Step Macadam Ellipse SDCM ( + / - 100K )

  4 x Stahlseile 1000 mm

Deckenbaldachin bauseits

2 m Leitung 5x1 mm² gtau

Technische Änderungen, die dem Forschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten

LV-Position

Stückzahl

Leuchtmittel

Benennung

Projekt

Auftraggeber

Planstand

Zeichnung Nr.

Name
Tag

Auftr. Nr.

BlattMaßstabDieser Entwurf ist unser geistiges Eigentum und 
urheberrechtlich geschützt (nach BGBL .111/1936)

Freimaßtol.

L-12.4
137
.

L12.4 -LED  Pendelleuchte
.

SAB Leipzig

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel  GmbH

Freigabezeichnung

L12.4.PRT

Idmann
27.05.2019

ohne . mittel

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7 8

Artikelnummer
Projektleuchten GmbH

Konstruktion - Fertigung - Vertrieb - Standardleuchten - Sonderleuchten

      Kammerstück 41
     D-44357 Dortmund
     Tel. +49 231 35670-0
     Fax +49 231 35670-44

20-0178

25

ø900

600

ø730

Akustikmaterial

Direkt :     12 x LP 2200K / 5700K CRI90, 24 W je Lichtfarbe
                 12 x LFO Linsen 38°
                  EVG  DT8 -C-CC-30W-2 / 700 mA

Indirekt:   Dot-Free Silicon Flex  PP3528S156T2  ca.2,2 m , 23W / m
                    2200K  11,5 W / m
                    5000K   11,5W / m
                    EVG   DT8-C-CV-24V-75 W

LED Selektion 3 Step Macadam Ellipse SDCM ( + / - 100K )

4 x Stahlseile 1000 mm

Deckenbaldachin bauseits

2 m Leitung 5x1 mm² gtau

Technische Änderungen, die dem Forschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten
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Zeichnung Nr.
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BlattMaßstabDieser Entwurf ist unser geistiges Eigentum und 
urheberrechtlich geschützt (nach BGBL .111/1936)
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Artikelnummer
Projektleuchten GmbH

Konstruktion - Fertigung - Vertrieb - Standardleuchten - Sonderleuchten

      Kammerstück 41
     D-44357 Dortmund
     Tel. +49 231 35670-0
     Fax +49 231 35670-44

20-0178

25

ø900

10
0

ø1290

ø1040

Akustikmaterial

  Direkt :     24 x LP 2200K / 4500K CRI90, 48 W je Lichtfarbe (12+12 parallel )
                     24 x LFO Linsen 38°
                  1 x DT8-C-C50-W-2 / 1400 mA-A

   Indirekt:   Dot-Free Silicon Flex  PP3528S156T2  ca.3,2 m , 23W / m
                    2200K  11,5 W / m - 36,8 W
                    5000K   11,5W / m - 36,8 W
                    EVG   DT8-C-CV-24V-100 W

LED Selektion 3 Step Macadam Ellipse SDCM ( + / - 100K )

  4 x Stahlseile 1000 mm

Deckenbaldachin bauseits

2 m Leitung 5x1 mm² gtau


