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Lichtpunktabstand/Light point distance: n/a
TUNEABLE DIMMABLE NI\?OFIN_ISIKSI?ER Treiber/Driver: Integriert / Integrated
@ g @‘ 9») Leistung/Wattage: 152W - 320W
WHITE j j j Lichtstrom/Luminous Flux: 19781 Im - 39702 Im
Lichtverteilung/Beam angle: 2x35°
Custom Solution
OPTIONAL on reauest| | |P Wirkungsgrad/Efficiency: >85%
@ % 2 O Farbtemperatur/Color Temperature: 2200K - 5700K
j j j CRI: >80, >90
Schutzklasse/Protection Class: 1
IP-Schutz/IP-Protection: 1P20
) Oberflache Gehause/Casing Finish: Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausfiihrung/Custom versions: Auf Anfrage/On request
cd /1000 Im
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ZONA 4

DIMMABLE

MONO

ZONA 4
N W Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux
| | Produkt ID |438 = 4x38W |451 = 4x50W | 465 = 4x65W | 481 = 4xBOW
Q Q 2119 19781 Im 26051 Im 32123 Im 39702 Im
Weitere Sonderausfiihrungen auf Anfrage / Custom solutions on request
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ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER: DDDD DDD D D DD D DD D

Produktkennung Verbrauch Treiber Abstrahlwinkel Farbtemperatur Farbe Extras

Product ID Wattage Driver Beam Angle Color Temperature Color Finish Accesories

S = Stahlseilabhangung/

2119 438 = 4x38W  Z = On/Off G = 235° 27 = 2700K 8=80 o1=RALoote O o PRIRREEO
451 = 4x50W 30 = 3000K 9-9 02-RALO0E @ <~ gi‘:::ﬁ:;gg:lgg/
465 = 4x65W 35 = 3500K 03 = RAL9005 @
481 = 4x80W 40 = 4000K 04 =RAL7016 @
50 = 5000K 05=DB703 @
57 = 5700K

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen moglich/Other color combinations or temperatures possible
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